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BUFFALO SERİSİ
SİLİNDİRİK BIÇAKLI ÇİM KESME MAKİNESİ
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Kesim Genişliği

Toplam genişlik

Motor

Güç çıkışı (net)

Kesim Silindiri

Kesim Yüksekliği

Kesim Aralığı

Tutma Kolu

Yürüyüş sistemi

Bıçak sistemi

Arka silindir

Ön silindir

Çim toplama sepeti

Ağırlık

Toplam yükseklik

Toplam uzunluk

İsteğe bağlı
aksesuarlar

BUFFALO 20 BUFFALO 27

508mm

686mm

Honda GX120

2.6kW (3.5hp) @ 3,600rpm

610mm

787mm

Honda GX160

3.6kW (4.8hp) @ 3,600rpm

686mm

864mm

Honda GX160

3.6kW (4.8hp) @ 3,600rpm

864mm

1,041mm

Honda GX160

3.6kW (4.8hp) @ 3,600rpm

2 parçalı, kauçuk kaplı çelik silindir ve konik dişli diferansiyel 

Sızdırmaz yataklara sahip pürüzsüz alüminyum silindir

Çelik takviyeli, dayanıklı plastik malzemeden imal edilmiş sepet

1.010 mm

1.280 mm

Buffalo hız azaltma kiti (Kesim hızını azaltır ve kesim aralığını arttırır). 
TS100/1 Arka Koltuk 

111kg                122kg            138kg                          175kg

Çelik silindir

3 parçalı, kauçuk kaplı 
çelik silindir ve konik 

dişli diferansiyel

8 yapraklı 203mm çapında silindirik bıçak

10 mm ile 40 mm aralığında 

Kesim hızından bağımsız 66 kesim / metre 

 Titreşim önleyici bağlantılar ile gövdeye bağlı, yüksekliği ayarlanabilir 

Tutma kolundan kontrol edilebilen V kayış sistemi 

Tutma kolundan kontrol edilebilen ikili V kayış sistemi (27 ve 34’te üçlü V kayış)

BUFFALO 24 BUFFALO 34

BUFFALO SERİSİ
SİLİNDİRİK BIÇAKLI ÇİM KESME MAKİNESİ

•GX120 / GX160 motor seçenekleri.

•508 mm, 610 mm, 686 mm, 864 mm 
kesim genişlikleri 

•8 yapraklı silindirik bıçak, 203 mm 
çapında kesim silindiri – ıslak koşullarda 
bile çimin sepete dolmasını sağlar

•10 mm – 40 mm arasında ayarlanabilen 
kesim yüksekliği

Buffalo serisi, çeşitli çim türlerinde ve nemli çim zeminlerde bile birinci sınıf çim kesme işlemi yapma
kapasitesine sahiptir.

Düzenli olarak kesme yapılmak istenen tüm yeşil alanlarda daha yüksek kalitede kesme yapmak için
Buffalo serisi (20, 24 veya 27) modelleri tercih edilmektedir.

Daha büyük bir kesim genişliğini düşük bir ağırlıkla birleştiren Buffalo 34, spor kulüpleri, sportif ve geniş çim alanlar 
için idealdir. Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri ve uluslararası turnuvaların tercihi Buffalo 34 olmuştur.

Düşük motor hızlarında bile yüksek çim kesme kalitesi sağlamak üzere tasarlanan
Buffalo serisi, düşük yakıt tüketimi, düşük gürültü seviyesi ve kullanıcılar için daha az

titreşim sunmaktadır.


